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Adaptery  światłowodowe 

Adaptery standardowe (żeosko - żeoskie) 

Właściwości: 

 wysoka jakośd,  niska tłumiennośd 

 Standard SC (SM: SC/PC SX, SC/PC DX, SC/APC SX, SC/APC DX) 
                              (MM: SC/PC SX, SC/PC DX) 

 Standard LC (SM:LC/PC DX,LC/APC DX,LC/PC Quad,LC/APC Quad) 
                              (MM: LC/PC DX, LC/PC Quad) 

 Standard E2000 ( SM: E2000/PC,E2000/APC  MM: E2000/PC),  

 Standard FC (SM:FC/PC, FC/APC  MM:FC/PC) 

 Standard MTRJ (SM,MM) 

Adaptery SC z transparentnymi zaślepkami (żeosko - żeoskie) 

Właściwości: 
 

 Transparentne zaślepki pozwalają na łatwą i bezpieczną lokaliza-
cję niedziałających portów, weryfikację kolejności połączeo itd. 

 wysoka jakośd 

 niska tłumiennośd 

 Standard SC 

W ofercie OPTiNE znajduje się duży wybór adapterów i tłumików światłowodowych wszystkich standardów. 

Właściwości: 
 

 Tłumiki ograniczają moc optyczną, co jest niezwykle ważne gdy 
wymagamy dopasowania parametrów sygnału do poziomu    
akceptowanego przez odbiornik, np. w telewizji kablowej. 

 wysoka jakośd 

 tłumienie od 1 do 15dB 

 Standard SC/PC, SC/APC, LC/PC, LC/APC 

Adaptery hybrydowe (żeosko - żeoskie) 

Właściwości: 
 

 Adaptery żeosko-żeoskie hybrydowe pozwalają na łączenie złącz 
światłowodowych o różnych standardach 

 wysoka jakośd 

 niska tłumiennośd 

 SC-E2000, ST-SC, LC-SC, FC-SC, inne (PC, APC) 

Tłumiki  światłowodowe 
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